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Assut Europe S.p.A. azienda fondata dal 1991, fabbrica 
italiana di suture chirurgiche, è presente in tutto il mondo 
con la commercializzazione di una vasta gamma di 
dispositivi medici e sistemi biomedicali.

La nostra visione, basata su logiche di total quality 
management e lean production, è orientata alla 
soddisfazione dei clienti attraverso una offerta focalizzata 
su prodotti certificati e di alta qualità, derivanti da una 
costante attività di ricerca e sviluppo per l’innovazione al 
servizio delle diverse specialità chirurgiche.

Chirurgia generale, chirurgia vascolare, cardiochirurgia, 
chirurgia toracica ortopedica rappresentano solo alcune 
delle nostre aree di riferimento.
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MEMBRANA DI COLLAGENE 
DA DERMA PORCINO

Il dispositivo medico è una membrana di collagene ottenuta dal derma estratto da cute porcina, sottoposto 
ad un trattamento chimico multifasico, ideato e sviluppato in ASSUT EUROPE S.p.A. Il procedimento di 
lavorazione è finalizzato alla completa distruzione delle cellule ed alla successiva rimozione dei residui 
cellulari e proteici inquinanti, tra i quali acidi nucleici, cheratina e grassi, non alterando la struttura 
tridimensionale del collagene le sue proprietà biomeccaniche.

Il DM è disponibile in due forme:

1. una forma composta dal collagene di tipo I e III, ed elastina, ottenuta dalla rimozione dell’ipoderma e 
dell’epidermide, lasciando lo strato centrale di derma

2. una forma rinforzata con la membrana basale, composta da collagene di tipo IV e VII

Il dispositivo agisce come matrice per la germinazione dei fibroblasti, la formazione di nuovi tessuti e vasi 
sanguigni. Contemporaneamente alla creazione di tessuti nuovi si ha una graduale degradazione del 
collagene di derma.

La struttura porosa del derma porcino nativo assicura il drenaggio anche a lungo termine.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La caratteristica più importante del Bioripar Derma Porcino è la sua struttura di collagene (di tipo I e 
III), che ne garantisce la stabilità risultando comunque morbida e flessibile. La membrana è facilmente 
suturabile.

Dopo la sua applicazione, la matrice di collagene ripara le superfici danneggiate. L’organismo reagisce 
all’introduzione di collagene iniziando il processo di riparazione dei tessuti danneggiati: inizia a liberare 
un gran numero di citochine, fattori di crescita, e sostituisce gradualmente il materiale impiantato con 
i tessuti sani.
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MEMBRANA DI COLLAGENE 
DA DERMA PORCINO

ORIGINE

La materia prima del Bioripar Derma Porcino proviene da suini allevati e macellati in Italia.

Spessore membrana standard: 1,0+0,2 mm
Spessore membrana rinforzata: 1,5+0,2 mm

Il dispositivo è “latex free” e “ftalati free”

INDICAZIONI

La membrana è indicata per il rinforzo, la ricostruzione e/o la riparazione chirurgica di tessuti molli 
danneggiati, lacerati e/o in presenza di cedimenti, come in caso di: addominoplastica, ernioplastica, 
uroginecologia, mastoplastica, parodontologia e implantologia, chirurgia pediatrica.

MODALITA’ D’USO

Il dispositivo deve essere utilizzato entro 4 ore dopo l’apertura della confezione. Prima dell’impianto 
può essere immerso in soluzione salina sterile alla temperatura ambiente se necessario.

Fissare la membrana suturandola.
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CODICE DESCRIZIONE MISURA (CM) FORMA

AEDP 080-180 10 Rettangolare con
spessore 1,0mm

8x18

AEDP 080-180(R)15 Rettangolare con
spessore 1,5mm

8X18

AEDP 120-200 10 Rettangolare con
spessore 1,0mm

12x20

AEDP 120-200(R)15 Rettangolare con
spessore 1,5mm

12x20

AEDP 200-250 10 Rettangolare con
spessore 1,0mm

20x25

AEDP 200-250(R)15 Rettangolare con
spessore 1,5mm

20x25

AEDP 200-350 10 Rettangolare con
spessore 1,0mm

20x35

AEDP 200-350(R)15 Rettangolare con
spessore 1,5mm

20x35

AEDP 300-300 10 Rettangolare con
spessore 1,0mm

30x30

AEDP 300-300(R)15 Rettangolare con
spessore 1,5mm

30x30

CODICI
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NOTE

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com



ITALIA
Stabilimento di Produzione
Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy 
Tel.+39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Sede Legale
Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE
86-114 Avenue Louis Roche 
Batiment D Hall-3 92230 
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA
Poligono Ind. Mutilva Baja
Calle V, n.16 - 31192
Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY
Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK
Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

USA
55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL 
United States 

RUSSIAN FEDERATION
c/o Studio Marzona 
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL
Rua Professor Alfredo Gomes, 14 
CEP 22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

ALGERIE
Zone D’Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com
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